
【 地域資材単価 】　令和6年2月

２．道路舗装材

名　　　　　称 規　　　格 単位
単　価

　　(円)
備　　　考

・アスファルト類

ストレートアスファルト 針入度60～80，80～100(ローリ扱) ton ***

アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－１、２ ton ***

アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－３ ton ***

アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－４ ton ***

アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 混合用　ＭＫ－１、２ ton ***

アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 混合用　ＭＫ－３ ton ***

・路盤紙

路盤紙　（クラフト紙） ㎡ ***

・区画線材料

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 kg ***

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm) kg ***

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 常温式 1種B 白 Ｌ ***

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 常温式 1種B 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 Ｌ ***

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 加熱式 2種B 白 Ｌ ***

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 加熱式 2種B 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 Ｌ ***

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白 kg ***

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 黄 kg ***


