
別添

大分県警察学校ばい煙濃度測定業務委託仕様書

１ 対象施設

(1) 所在地 大分市大字福宗字鳴石2301番４

(2) 施設名 大分県警察学校厚生棟

２ 業務内容

大気汚染防止法、同施行令及び同施行規則に基づくばい煙量の測定

(1) 測定項目

ア 風量測定（事前測定）

イ ばいじん濃度測定

ウ 窒素酸化物濃度測定

エ 硫黄酸化物濃度測定

※ 大気汚染防止法施行規則第５条第１号の規定における測定対象施設ではないこと

から、大気汚染防止法施行令第１条第１号から第４号までに掲げる有害物質は測定

項目の対象外

(2) 測定回数

２回（１回目：令和８年10月頃、２回目：令和９年３月頃）

(3) 結果報告書の作成

３ 対象設備の仕様等

(1) 容量

ボイラー 伝熱面積12.5㎡×２基（大気汚染防止法施行令第２条における対象施設）

(2) 使用燃料

ＬＰＧプロパン、Ａ重油燃料切替型

(3) 名称及び型式

TSA-AUW-150EGS×２基

４ その他

(1) 業務の実施に当たり、火災及び人身事故を起こさないように留意し、常に業務の安全

を確保すること。

(2) 事故の発生又は異常を認めた場合には、直ちに業務を中止し、適切な措置を講じると

ともに、事案の概要を委託者に報告すること。

(3) 業務に必要な資機材は、受託者において用意すること。


