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（復習）有効な防護柵設置の要点 Shut The Beast!

突破されにくいワイヤーメッシュ柵とは・・・
（１）設置場所は基本的に平らな地面（全ての防護柵に共通）
（２）ワイヤーメッシュの①縦線は害獣が来る側②横線は農地側③柱は農地側に設置
（３）地際及びワイヤーメッシュ同士の継ぎ目に隙間が出来ないよう設置

法面等斜面際への設置は不適

法面等斜面上と平らな地面の境は
崩れやすいため
①すき間が生じ害獣の侵入を招く
②柵、柱が不安定で倒れやすい
等により不適

下った先の平らな地面との境は
①斜面が崩れた場合に柵が埋まる
②柵と斜面の間が狭く足場も悪い
ため、草刈や補修が難しい

③害獣が下る勢いで突破する
等によりやはり不適

☞河川沿い等農地の周囲が舗装されている場合は、ワイヤーメッシュを舗装
と地面の境に密着させ配置し、害獣から守る対象の農地側から柱で支える
ことにより、すき間なく丈夫に設置できます。

１．ワイヤーメッシュ柵 ～すき間対策と補強が肝心です！～

裏面へ

（手順どおりに設置することが、害獣を困らせます！）
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すき間は突破される元 すき間をふさぎ突破防止

地際にすき間なし≒被害もなし
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この距離は原則2m以上
草刈を徹底し見通しを確保 農地等、守る対象のある区域

突破されにくい設置例

作業道等の空間

害獣がいる所
（山林等）

イノシシ向け：1m以上
シカ向け ：1.8m以上
※上部を害獣が来る側に少し曲げると
実際より高く見せる効果も

①縦線は害獣が来る
側（例：山林側）

②横線は害獣から守る側
（例：農地等）

ワイヤーメッシュ同士と柱
は、丈夫な針金で地際近く
からすき間なく固定

③柱は農地側
に設置

地際にすき間を
作らないこと
（効果は下図）！

鉄筋、鉄（塩ビ）パイプ等による
害獣が来る側の地際補強も有効☆



・ワイヤーメッシュ柵と同様、法面等斜面際への設置は避けましょう。農地等が斜面の下
にある場合は、勢いまかせの突破や（まれに）斜面上からの飛び込み防止、草刈や補修
を行いやすくする点に配慮し設置場所及び囲む範囲を検討することが重要です。

※水路は電気柵による防護は困難です。ワイヤーメッシュ等の併用が必要となります。

２．電気柵 ～感電しなけりゃ「ただのヒモ」です！～

お問合せ先：大分県中部振興局
農業被害対策 生産流通部（水田畑地、園芸、畜産）電話（代表）097-506-5796
狩猟免許・林業被害対策 農山漁村振興部森林管理班 電話（直通）097-506-5749

電線を張るときは、接地面の凸凹に合わせ２０ｃｍ間隔を維持
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20ｃｍ

20ｃｍ

突破されにくい電気柵とは・・・
（１）設置場所は基本的に平らな地面（全ての防護柵に共通）
（２）電線の地際からの高さ、電線同士の間隔は必ず２０ｃｍに
（３）柵への電力供給は２４時間体制で
（４）電気柵沿いの地面は、むき出しの地面または草地
（５）電気柵の支柱は凸凹に合わせて設置
（６）電圧の目安は3000～４000ボルト！

・電気柵の電線に雑草や木の枝等が触ると漏電により効果が失われます。定期的な草刈、
せん定や除草剤の散布また柵周辺の掃除を行い、電線を漏電から守りましょう。

夜間

昼間

ON
OFF

24時間

50ｃｍ以上
アース棒（－）の
間隔は１ｍ以上

ガイシと電線は害獣が来る向きに

電線の段同士をつなぐことで、
断線対策を万全に

タイマーは×！
電力供給は
24時間制で

突破されにくく、確実に感電させる設置例

この部分がコンクリート等で
覆われていると電気が害獣に
流れないので設置には不適

電線の間隔は
必ず20ｃｍに
±5ｃｍが侵入
を招く元！！

電線→害獣→地面の順に
電気が流れ初めて感電☆

忘れちゃいけない
感電危険標識！

土等がむき
出しの部分


